Stand 16.07.2025

1 Untersuchungen gemaf Trinkwasserverordnung - TrinkwV -
Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 159, S. 2)

PROBENAHME

Verfahren Titel

DIN ISO 5667-5 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung
2011-02 zur Probenahme von Trinkwasser aus

Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen

DIN EN 1SO 19458
2006-12

Wasserbeschaffenheit - Probenahme
fir mikrobiologische Untersuchungen

UBA Empfehlung
18. Dezember 2018
(Legionellen)

Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-
Installationen auf Legionellen nach
Trinkwasserverordnung - Probennahme,
Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses

Empfehlung des Umweltbundesamtes
18. Dezember 2018

(gestaffelte Stagnationsbeprobung und
Zufallsstichprobe)

Beurteilung der Trinkwasserqualitat hinsichtlich
der Parameter Blei, Kupfer und Nickel

ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER

TEILI

Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser

Parameter

Verfahren

Escherichia coli (E. coli)

DIN EN 1SO 9308-1 2017-09

Colilert® / Quanti-Tray (DIN EN 1SO 9308-2 2014-06)

Intestinale Enterokokken

DIN EN ISO 7899-2 2000-11

TEILII  Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behaltnissen bestimmt
ist
Parameter Verfahren

Escherichia coli (E. coli)

DIN EN ISO 9308-1 2017-09

Colilert® / Quanti-Tray (DIN EN 1SO 9308-2 2014-06)

Intestinale Enterokokken

DIN EN I1SO 7899-2 2000-11

Pseudomonas aeruginosa

DIN EN ISO 16266 2008-05

Pseudalert® / Quanti-Tray (DIN EN ISO 16266-2 2023-01)

ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER
nicht belegt
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ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER

Stand 16.07.2025

Teil | Allgemeine Indikatorparameter

Parameter Verfahren
Aluminium nicht belegt
Ammonium nicht belegt
Calcitloésekapazitat nicht belegt
Chlorid nicht belegt

Clostridium perfringens,
einschlieRlich Sporen

DIN EN ISO 14189 2016-11

Coliforme Bakterien

DIN EN ISO 9308-1 2017-09

Colilert® / Quanti-Tray (DIN EN 1SO 9308-2 2014-06)

Eisen nicht belegt

Elektrische Leitfahigkeit DIN EN 27888 1993-11

Farbung nicht belegt

Geruch DIN EN 1622 2006-10 (Anhang C)
Geschmack nicht belegt

Koloniezahl bei 22 °C

DIN EN ISO 6222 1999-07

TrinkwV §43 Absatz (3)

Koloniezahl bei 36 °C

DIN EN ISO 6222 1999-07

TrinkwV §43 Absatz (3)

Mangan nicht belegt
Natrium nicht belegt
Organisch gebundener Kohlenstoff nicht belegt
(TOC)

Oxidierbarkeit nicht belegt
Sulfat nicht belegt
Tribung nicht belegt

Wasserstoffionenkonzentration

DIN EN ISO 10523 2012-04

Teil Il Spezieller Indikatorparameter fiir Anlagen der Trinkwasserinstallation

Parameter

Verfahren

Legionella spec.

DIN EN ISO 11731 2019-03

UBA Empfehlung 18. Dezember 2018
Aktualisierung Dezember 2022
(Bundesgesundheitsblatt 2023 S. 224)

Teil lll  Spezieller Indikatorparameter fiir das Auftreten bestimmter mikrobieller Gefahrdungen

nicht belegt
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ANLAGE 4: ANFORDERUNGEN AN TRINKWASSER IN BEZUG AUF RADIOAKTIVE STOFFE

nicht belegt

Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 4 der Trinkwasserverordnung enthalten sind

Weitere periodische Untersuchungen

nicht belegt

2 Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemaf} §3 Absatz

42. BiImSchV

Probenahme

Verfahren

Titel

DIN EN ISO 19458 (K 19)
2006-12

Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische
Untersuchungen

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum
Nachweis von Legionellen in Verdunstungskiihlanlagen, Kihltlirmen und
Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitt C und D

Mikrobiologische Untersuchungen

Parameter

Verfahren

Legionellen

DIN EN ISO 11731 (K 23)
2019-03

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum
Nachweis von Legionellen in Verdunstungskiihlanlagen, Kihltlirmen und
Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitte E und F unter
Berlicksichtigung von Anhang 1 und 2

Koloniezahl bei 22°C

DIN EN ISO 6222 (K5)

und 36 °C 1999-07

Verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fiir Normung

EN Europadische Norm

IEC International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische
Kommission

ISO International Organization for Standardization — Internationale Elektrotechnische
Kommission

UBA Umweltbundesamt

Seite3von 3




